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PROGRAMA

CERO PERDIDA DE PELLETS

INDUSTRIA COMPROMETIDA CON EL MEDIO AMBIENTE

Basado en

@peration Clean Sweep’

CAPACITARSE Y COMPROMETERSE

PARA EVITAR LA PERDIDA DE PELLETS




El presente es una version al espanol del Manual del Programa Operation Clean
Sweep®, conocida por sus siglas en inglés (OCS).

peration Clean Sweep’

La Camara Argentina de la Industria Plastica (CAIP) agradece a American Chemistry
Council (ACC) y Society of the Plastics Industry Inc. (SPI) la realizacién del presente
manual.
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CARTA DE BIENVENIDA

Estimados industriales y empresarios del Sector:

El programa Cero Pérdida de Pellets tiene por objetivo fomentar las buenas practicas de
manipulacion de los pellets plasticos en las empresas desde una perspectiva integral, con impacto
positivo no sélo en el medio ambiente sino también, en las finanzas de las empresas.

El programa es acompanado por la American Chemistry Council (ACC) y Society of the Plastics
Industry, Inc. (SPI), cuyo nombre en inglés del programa es Operation Clean Sweep® (OCS)y gracias
a un convenio firmado entre las tres organizaciones, podemos compartir el material con los
asociados a la Cadmara Argentina de la Industria Plastica (CAIP) y con quienes manipulen de
distintas formas la manera en que se presenta la materia prima plastica.

Esperemos que este manual sirva de mucho para su empresa y que las mejoras que se sugieren
traigan los beneficios esperados.

Bienvenido al

PROGRAMA

CERO PERDIDA DE PELLETS

INDUSTRIA COMPROMETIDA CON EL MEDIO AMBIENTE

Cordialmente,

Lic. Antonio Paolini
Presidente

Camara Argentina de la Industria Plastica



INTRODUCCION

Coémo Usar Este Manual

El programay el Manual Cero Pérdida de Pellets conocido por sus siglas en inglés OCS, contienen pautas
para ayudar a los responsables de operaciones en la industria del plastico a reducir y/o eliminar la
pérdida de pellets al medio ambiente.

Puede ser que algunos de los procedimientos contenidos en el presente manual sean aplicables a su
operacion en particular mientras que otros no lo sean.

Los usuarios del manual pueden aplicar aquellas secciones y medidas que ayuden a alcanzar los
objetivos especificos de su compania. No se pretende que ninguna de estas pautas sea una regla. El
cumplimiento con las regulaciones Nacionales, Provinciales y Locales es obligatorio. Estas pautas
pueden ayudarle a lograr un mejor cumplimento con los requisitos oficiales y evitar las sanciones.

Existen muchas maneras de trabajar para conseguir la pérdida cero de pellets.

El Manual Cero Pérdida de Pellets tiene por objeto brindar la maxima utilidad a todos los tipos de
operaciones de manejo y transporte de plasticos. Se han creado las listas de control electrénicas para
facilitar la adaptacién del programa a las caracteristicas particulares de su compania. Por ejemplo, en
cada lista se puede incorporar el logotipo particular de su compania y se pueden agregar o suprimir
pasos especificos en el proceso, para que éste refleje los que se usan en una operacion especifica.

Con estas mejoras serd mas facil crear y copiar los formularios con el mayor valor para su compafnia.

Derecho de Autor

El logotipo y el nombre de OCS estan protegidos por derecho de autor, asi como el logotipo y el
programa Cero Pérdida de Pellets en la Republica Argentina.

Todas las empresas que producen, procesan o manipulan pellets de plastico pueden utilizar el material
del OCS o del programa Cero Pérdida de Pellets con la finalidad de proteger el medio ambiente,
trabajando para contener y prevenir el vertido de pellets.

Los materiales del Operation Clean Sweep® estan pensados para su uso en una empresa o instalacion.
Pueden compartirse con otras personas o empresas con la finalidad de mejorar el control de los pellets,
pero no se pueden copiar para la venta ni cualquier otro uso aparte del especificado, es decir, para
mejorar la manipulaciény el control de la materia prima plastica.

Todo uso no autorizado sera objeto de multas u otras sanciones.

Reconocimientos

El programa OCS se emplea desde hace 12 anos. Fue elaborado por productores, transportistas y
transformadores de resinas de plastico con el objeto de reducir y eliminar los pellets de plastico en el
medio ambiente.

La American Chemistry Council (ACC) y Society of the Plastics Industry, Inc. (SPI) desean agradecerles a
todas las personas, a las agencias gubernamentales, a las companias y las asociaciones de las industrias
afines (que son demasiadas para nombrarlas todas) que participaron en la elaboracién y la revisiéon de
este manual.

La Camara Argentina de la Industria Plastica desea agradecer a Society of the Plastics Industry, Inc.y a la
American Chemistry Council por la firma del convenio para la implementacién de este programa en la
Republica Argentina.

Informacion
Para informacion adicional dirigirse a la CaAmara Argentina de la Industria Plastica - Tel: (54.11) 4821-9603
-mail: caip@caip.org.ar

www.caip.org.ar - www.opcleansweep.com.ar- www.ceroperdidadepellets.com.ar
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PELLETS DE PLASTICO EN EL
MEDIO AMBIENTE

e Pérdida de pellets de plastico: suimpacto y manejo

Recientemente, y cada vez con mayor frecuencia, los cientificos e investigadores sefalan que las aves de
mar, las tortugas marinas y los peces ingieren una diversa gama de objetos plasticos, que les son letales o
afectan su salud en forma nociva. La mayoria de estos plasticos son productos de consumo ya usados (por
ejemplo, botellas, tapas, recipientes, etc.) que se han desechado de manera inadecuada y sin la contencién de
un Sistema de Gestion Integral (SIG) de Residuos Sélidos Urbanos.

A su vez, una parte de estos productos consiste en pellets de resina de plastico, que ingresan en el flujo de
desechos y los océanos. Cuando estos pellets son ingeridos por la fauna silvestre no pueden pasar por su
sistema digestivo, lo cual provoca la desnutricién y la inanicion.

Si bien los consumidores tienen la responsabilidad de desechar de manera apropiada los productos que usan
y los Gobiernos de aplicar adecuados SIG, la industria del plastico debe centrarse en la contencién adecuada
de los productos que manipulan y en especial, la materia prima plastica o pellets. Debemos impedir que los
pellets se introduzcan en las vias fluviales y acuaticas que terminan desembocando en el mar.

No importa en cual aspecto de la industria se trabaje, todos los empleados deben capacitarse sobre el
manejo adecuado de los pellets de plastico, con miras a la pérdida cero.

e EIlPrograma OCS

Society of the Plastics Industry Inc. (SPI) y la American Chemistry Council (ACC) iniciaron hace doce afios su
campana de difusiéon de informacién y educacién a fin de reducir la pérdida de pellets. Varias publicaciones
de interés publico se difundieron bajo el nombre de Operation Clean Sweep® (OCS) entre compainias de todo
el pais. El mensaje era sencillo: los pellets de resina deben ser contenidos, recuperados y/o eliminados de
manera apropiada. Ahora es necesario dirigir la atencién de nuestra industria a este problema y ampliar la
iniciativa OCS para resolverlo.

La ACCYy la SPI estan colaborando para dar nueva vida al programa OCS a fin de fortalecer los esfuerzos para
educar y modificar el comportamiento en la industria plastica con miras a la cero pérdida de pellets. La ACCy
SPI estan firmemente comprometidos con esta labor y estimulan a las compainias de este rubro a participar
en el programa OCS, lo cual incluye las practicas y los recursos contenidos en este manual.

La CAIP, a través de un convenio con la ACC y SPI busca promover el uso del Manual Cero Pérdida de Pellets
en beneficio de la Industria Plastica en la Republica Argentina.

e ;Cudl puede ser nuestra contribucion?

Cada sector de la industria, incluyendo productores y transportistas de pellets, operadores de terminales de
transporte a granel y los transformadores de sector, tiene un papel sustancial en la eliminacién de la pérdida
de pellets plasticos. Cada quien pone su granito de arena. Unos cuantos pellets aqui y otros alla. Todos se
suman a una cantidad apreciable en su conjunto cuando se toma en cuenta la gran cantidad de plantas
industriales que existen y la alta frecuencia de manejo de resinas en ellas.

Para eliminar la pérdida de pellets es imprescindible contar con el compromiso de todas las personas que
trabajan en las compaiiias, desde los mas altos gerentes hasta los trabajadores en la planta.

La contencién de los pellets beneficia al medio ambiente. Habla bien de una empresa y da una mejor imagen
de ella.

Con su ayuda y cooperacién, podemos hacer grandes progresos para ayudar a nuestra industria a proteger el
medioambiente. CAIP, ACC y SPI esperan poder colaborar con usted en el programa Cero Pérdida de Pellets para
alcanzar esta importante meta.
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EL VALOR DEL PROGRAMA CERO
PERDIDA DE PELLETS

¢Si pudiera tomar una medida sencilla que ayudara a fortalecer los siguientes
aspectos en su compania:

La contribucién a la preservaciéon de la calidad del agua y la fauna silvestre; el cumplimiento de normas
nacionales y locales, evitar el pago de multas;

El programa de seguridad e higiene. El bienestar de los empleados;

La eficiencia operativa; los estados financieros; y

La buena reputacion en la sociedad

...la tomaria?

Esta medida es el Programa Cero Pérdida de Pellets, un programa de American Chemistry Council, de la
Society of the Plastics Industry, Inc. y de la CAmara Argentina de la Industria Plastica para la gestion integral
del producto.

El objetivo del Programa es:

Ayudar a toda operacion de manejo de pellets de plastico a implementar buenas
practicas de limpieza y contencion de este material, a fin de alcanzar la pérdida cero del
mismo.

La pérdida de pellets tiene muchos impactos negativos en las companias de manera individual, en la
industria del plastico en su conjunto y en el medio ambiente.

Una de las principales causas de accidentes en la industria del plastico son el resbalar y/o sufrir caidas.

Los accidentes implican pérdida de tiempo, costos mas altos de indemnizaciones y bajo animo entre los
empleados.

Los pellets vertidos, con el tiempo, acaban en nuestros rios y océanos. Tanto si ellos se manejan en una planta
en una ciudad a varios metros de altura al nivel del mar o si se manejan en instalaciones en la orilla del mar,
los pellets acaban en los desaglies y de ahi llegan a los rios y océanos y terminan afectando el paisaje y
amenazando a la vida marina.

Cuando la industria maneja los pellets de una manera responsable:

Los pellets se mantienen afuera de las areas naturales incluyendo las vias fluviales y los océanos.

Las companias mejoran su imagen ayudando a proteger el medio ambiente, un factor cada vez mas
importante para atraer a los inversionistas y empleados de alta calidad; y

Se transforma mas materia prima en producto y no en desperdicio, y eso mejora la eficiencia.

El Programa tiene como meta principal ayudar a impedir el ingreso de los pellets en el medio ambiente, y al
mismo tiempo estos esfuerzos pueden ayudar a mejorar las relaciones con grupos de industriales y
organizaciones sociales, con la expectativa de que la industria reduzca al minimo su impacto en el
medioambiente.

La industria necesita la ayuda de todos los transformadores para conseguir buenos resultados.

Este manual y sus correspondientes sitios web:

www.caip.org.ar - www.opcleansweep.com.ar - www.ceroperdidadepellets.com.ar

dan la informacion y los recursos necesarios, para lanzar un programa de capacitaciéon al empleado recién
ingresado o aprovechar las labores ya realizadas mediante el Programa Cero Pérdida de Pellets.

Si usted ya sigue los principios del Programa, o piensa hacerlo, adhiérase y haga la PROMESA (incluida en este
manual) y reciba un reconocimiento de su compromiso.
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CINCO PASOS
BASICOS PARA LA
GESTION:

1- IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA CERO PERDIDA DE PELLETS

Prometa dar alta prioridad a la pérdida cero de pellets.
e Firme la “Promesa de prevenir la pérdida de pellets”. (incluida en Pag. 27 )

Haga un balance de la situacion y las necesidades de su compania.

Realice una inspeccién general del lugar de trabajo.

Determine si usted cuenta con instalaciones y equipos apropiados.

Determine si los empleados tienen y siguen procedimientos apropiados.
Identifique aspectos problematicos y elabore nuevos procedimientos para
abordarlos.

¢ Intercambie sus experiencias con sus colegas de la industria.

Efectule actualizaciones y modernizaciones necesarias en las
instalaciones y equipos, segulin corresponda.

Concientice a los empleados e inculque en ellos un sentido de
responsabilidad.

e Establezca procedimientos escritos (los procedimientos y las listas de Control -Pag. 29 a
40- contenidos en este manual pueden adaptarse para atender sus necesidades
particulares). Puede disponer de este material electrénicamente en
www.caip.org.ar - www.opcleansweep.com.ar - www.ceroperdidadepellets.com.ar
Encarguese de que los empleados tengan acceso féacil a los procedimientos.

Realice con regularidad capacitacion de sus empleados y campanas de concientizacion
sobre el Programa Cero Pérdida de Pellets.

e Asigne a los empleados la responsabilidad de monitorear y manejar la contencién de
pellets. Fomente a cada trabajador a comprometerse, firmando la Promesa del
Empleado.

Solicite opiniones y criticas constructivas sobre su programa.
e Use recordatorios en el lugar de trabajo, como etiquetas adhesivas, carteles, letreros, etc.

De seguimiento y haga cumplir los procedimientos, “cuando es
importante para la Gerencia”, lo sera también para los empleados.
e Realice inspecciones rutinarias en toda la planta, areas de produccién,
estacionamientos, areas de drenaje, entradas para vehiculos, etc.

e Contribuya a mejorar el programa. Comparta las mejores practicas mediante los sitios
web:

www.caip.org.ar - www.opcleansweep.com.ar - www.ceroperdidapellets.com.ar
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CINCO PASOS
BASICOS PARA
LA GESTION:

2 - INSPECCION DEL SITIO

Una de las maneras mas efectivas de mejorar la contencion de pellets en sus
instalaciones, consiste en detectar dénde ocurre el derrame o las pérdidas con mayor
frecuencia y remediarlo.

° Use la lista de control para la inspeccion del sitio en cada punto de transferencia de
sus instalaciones.

° Identifique las areas principales dederrame.

° Determine la causa del derrame en cada area.

° Investigue y realice una lluvia de ideas y sugerencias para resolver cada problema.
° Implemente la solucién sencilla y efectiva.

° Haga seguimiento para medir la eficiencia.

° Repita el proceso, si corresponde

La mayoria de las companias no efectiian todas las operaciones de la lista de control
para la inspeccién del sitio.

Modifique la lista de control para que la misma se ajuste a su operacion.

Agregue cualquier operacion que falte.
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CINCO PASOS
BASICOS PARA
LA GESTION:

3 - PREPARACION DEL LUGAR DE TRABAJO

Compruebe que el lugar de trabajo esté preparado de manera adecuada para impedir
la perdiday facilitar limpieza.

Instalaciones:
Tome los siguientes pasos siempre que sea posible y practico

e Pavimentar las areas de carga y descarga donde ocurren los derrames inevitables para facilitar
la limpieza

¢ Incluir una superficie inclinada o un borde plano elevado para contener los pellets en areas
pavimentadas. Equipar las areas con aspiradoras oescobas. Puede ser mas conveniente usar

aspiradoras sin cable para la limpieza de exteriores.

e Para la limpieza en patios de grava, puede ser util habilitar las aspiradoras con malla o tela
metalica en la entrada de las mangueras, para recoger los pellets sin aspirar la grava.

e Coloque bandejas colectoras en todas las valvulas de descarga de los vagones o camiones.

e Use equipo para el manejo de cargamentos voluminosos disenado para minimizar el
escape de pellets. Instale sistemas de aspiradora central, siempre que sea viable.

¢ Instale mangueras de conexién habilitadas con valvulas que se cierran automaticamente al
romperse la conexion.

e Vaciey selle de forma adecuada los contendores de transporte a granel antes de despachar a
los mismos. La pérdida de pellets residuales en los vagones y camiones de transporte a granel
“vacios” sin sellar es un problema importante.

e Coloque tachos para el desecho de pellets en los patios de carga ydescarga.

e Cerciorese de que los pellets de desecho se manejen adecuadamente al almacenarse y
eliminarse. Todos los clientes deben seguir los procedimientos basados en el concepto de “cero

pérdida de pellets al medioambiente”.

e Asegurese de que el sistema de contencidon puede manejar las fuertes lluvias e inundaciones.
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CINCO PASOS
BASICOS PARA
LA GESTION:

4 - PREPARACION DEL LUGAR DE TRABAJO

Sistemas de contencion

* Instale sistemas de contencién con pérdida cero (tales como la malla o tela metalica en los
desaguies), seguin el caso, para impedir el escape de pellets fuera de la planta.

* Hay dos maneras posibles de instalar un sistema de contencién:

- Sistemas de contencién especificos en cada una de las areas del manejo de pellets. Estos serian
los sistemas principales de contencidn, mientras que el sistema de toda la instalaciéon serviria como

un sistema secundario en caso de fallar el primero.

- Sistemas de contencion para toda la instalacidn, los cuales son efectivos para el control de
emisiones de pellets de instalaciones que cubren una extensa superficie y el manejo de grandes

volimenes de este material.

* Coloque malla o tela metalica en todos los desaglies. La malla debe ser mas cerrada que el
tamano del pellet mas pequeno que se maneje en las instalaciones. Limpie con regularidad las
mallas de los desaglies, en particular, después de las lluvias, para impedir la obstrucciéon y el
desborde de los desaguies. La malla doble ayuda a minimizar los problemas de obstruccién.

* Instale rejillas, bordes y barreras de expansion en las zanjas de contencién o estanque. Utilice
equipos de succidn en la superficie o sistema de vacio, para extraer los pellets acumulados en la

superficie del agua.

* Para impedir la contaminacién en los desaglies, emplee métodos de limpieza en seco
siempre que sea posible. Los procedimientos de limpieza en seco también impiden que los pellets se
contaminen mas, a causa de los compuestos quimicos en el agua de lluvia.

Pt S —
e ——
— e W—
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CINCO PASOS
BASICOS PARA
LA GESTION:

5 - PREPARACION DEL LUGAR DE TRABAJO

Materiales del trabajador

Verifique que los empleados cuenten con facil acceso a:

° Escobas, recogedores o palas, rastrillos, etc. Aspiradoras industriales para el uso en
interiores. Aspiradoras portatiles de taller, para el uso en exteriores. Bandejas colectoras o
lonas.

. Bolsas o frascos de recoleccion de muestras de boca ancha. Cinta adhesiva para la
reparacién de danos en las bolsas o cajas.

. Recipientes para pellets de desecho (tambores, bidones, cajas de transporte a granel, etc.).

. Procedimientos obligatorios y listas de control para asistir en el seguimiento. (Las listas de

control estan asudisposicion, para adaptarse a sus necesidades particulares. Haga clic en
www.caip.org.ar - www.opcleansweep.com.ar - www.ceroperdidadepellets.com.ar

El uso del aire comprimido c6mo método de limpieza de pellets es el tiltimo recurso que debe usarse.
El flujo de aire comprimido en muchos casos mueve los desechos a otra area en vez de contenerlos.

Resbalar y caer

Un area de trabajo limpia

El resbalary el caer son una de las causas
principales de accidentes en la industria de

plasticos.

Un area de trabajo limpia, reduce el
riesgo de sufrir accidentes por resbalar
y/o caer, mejorando la seguridad de los

trabajadores.

Pérdida
cero
de pellets

Nuestra Meta |
@ eContener derrames

e Limpiar sin demora y |
. con_eficacia_
\'_I e Reciclar o disponer de |
= manera correcta
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DISENO DE UN )
PROGRAMA DE CAPACITACION

Disenar un programa de capacitacion implica una serie de pasos que pueden dividirse
en cinco etapas: Realizar una evaluaciéon de necesidades, definir los objetivos de la
capacitacion, especificar los elementos del programa, llevar a cabo la capacitaciéon y
evaluar su eficiencia.

1 Evaluacion de necesidades: Realice una inspeccion integral del sitio (paginas 7 y
30-33) y determine si los empleados estan siguiendo los procedimientos
apropiados. Haga las mejoras necesarias en la planta y escriba o modifique los
procedimientos antes de iniciar un programa de capacitacion

2 Determinacién de objetivos: Especifique lo que es indispensable para garantizar
que se realicen los procedimientos.

3 Detalles: Determine cémo, quién, donde y cuando se hara la capacitacion.
Considere los siguientes aspectos: explicar el impacto de la pérdida de pellets en
el medio ambiente, definir el papel que desempeia cada individuo cuando pone
en practica los cambios y verificar si el personal tiene conocimiento de los
procedimientos apropiados. En este sentido:

¢ Use el manual para diseiiar y elaborar un programa de capacitacion.

¢ Seleccione las técnicas que se van a usar para facilitar el aprendizaje (las reuniones
de grupo, la distribucién de documentacioén, los videos, los sitios Web, etc.).
Seleccione el espacio mas indicado para sus reuniones.

Prepare los materiales.

Identifique y capacite a los instructores.

Establezca los objetivos del departamento.

En el area de Capacitacién de CAIPl o podemos apoyar en el diseiio de un programa
de capacitacién para su personal.

4. Implementacién: Programe las clases, las instalaciones, los participantes e
instructores, reparta materiales, realice la capacitacion.

5. Evaluacion: Determine la reaccion de los participantes a la capacitacion, cuanto
han aprendido y en qué medida se cumplié con los objetivos del departamento.
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PARTICIPACION Y

RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADO

Comprométase a que los empleados conozcan y respondan a la prevencioén, la
contencion, la limpieza y el desecho adecuado de pellets.

Establezca procedimientos escritos. Los
procedimientos y las listas de control de este manual
pueden modificarse para ajustarse a sus necesidades
particulares. Puede visualizar éstos por Internet en:

www.caip.org.ar www.ceroperdidadepellets.com.ar
o www.opcleansweep.com.ar

Cerciérese de que los empleados puedan acceder
facilmente a los procedimientos.

Realice con regularidad capacitacion y campafias de
concientizacion de los empleados sobre el Programa
Cero Pérdida de Pellets.

Explique el impacto de la pérdida de pellets en el
medio ambiente y en la compaiiia.

Establezca la prevencion, la limpieza y la contenciéon
de derrames como prioridad y filosofia de Ia
compaiia.

Promueva esa filosofia cada dia.

Asigneles a empleados especificos la responsabilidad
de monitorear y manejar la contenciéon de pellets.
Esta tarea se cumple cuando se asigha como parte
rutinaria de las funciones de los empleados.

Puede ser conveniente contratar un encargado de
tiempo completo con las tareas de limpieza.. Contar
con uha persona asignada a esta tarea, mejora la
eficiencia de los otros trabajadores.

Recalque cuan importante es para la persona
involucrada en un derrame, limpiarlo
inmediatamente.

Revise los procedimientos vigentes y determine si
existen antecedentes de problemas en cierta area.

Reafirme los procedimientos existentes, o elabore
nuevos.

Derrames siempre ocurriran

e Encarguese de que los empleados:

« Asuman la responsabilidad de
cumplir la Promesa.

e Limpien inmediatamente un derrame.

* Reciclen o desechen los pellets
sueltos de manera apropiada.

Reconozca los esfuerzos de

los empleados

Un detalle muy sencillo, por ejemplo,
ofrecer el marco propicio para
reconocer el gran esfuerzo de los
empleados en la prevencién de pérdida
de pellets, es muy efectivo para
mantener en primer planoel
compromiso de sucompaiia.

Pérdida
cero

de pellets

¥ Nuestra Meta

@ eContener derrames

&

= eLimpiar sin demora y

N con_ eficacia_
P e Reciclar o disponer de

M \:_’ manera correcta i

Cperation

Use recordatorios tales como avisos adhesivos, pdsters, carteles, etc.

Fomente el trabajo en equipo y la retroalimentacién. Reconozca las destrezas y los logros significativos del
nuevo personal o del personal que alcancen los objetivos designados del programa de prevencién de

pérdida de pellets.

Camara Argentina de la Industria Plastica


http://www.caip.org.ar/
http://www.ceroperdidadepellets.com.ar/
http://www.opcleansweep.com.ar/

PROCEDIMIENTOS DE PREVENCION,
CONTENCIONY LIMPIEZA

El movimiento de los pellets desde las instalaciones de produccién de resina, a través de la red de
distribucién, hasta el transformador consta de muchos pasos.

Los derrames y la pérdida de pellets al medioambiente pueden ocurrir en cualquier punto. Los
procedimientos de esta seccidn, dan las mejores practicas en cada paso del manejo de pellets. La meta de la
pérdida cero de pellets se alcanza concientizando y haciendo responsables a los empleados de estos
procedimientos de prevencion, contencion, limpieza y desecho.

Diagrama de Flujo del Manejo de la Resina

El proceso de transporte y manejo consiste en muchos pasos.
Los derrames pueden ocurrir en cualquier punto.

Transporte y embalaje de pellets
e La limpieza, la carga, el almacenaje y la descarga de vagones tolva y camiones presenta particulares
retos en el manejo de resinas.

Limpieza de vagones tolvas y camiones vacios
e Use el aire comprimido, para llevar a cabo de una manera mas facil, la eliminacién total de pellets.
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PROCEDIMIENTOS DE PREVENCION,
CONTENCION Y LIMPIEZA

e Instale sistemas de coleccién de aguas residuales y filtracion de pellets en las areas de limpieza de
vagones tova y camiones.

o Recupere todos los pellets del agua de lavado.
Recicle, selle de nuevo, o deseche los pellets recolectados de manera adecuada.

Vagones Tolvay Camiones

e Opere el sistema de transportador de manera debida para evitar la obstruccién y la necesidad de
abrir los conductos.

e Si se debe abrir un conducto para desatascarlo o destaparlo, prevea la posibilidad de pérdida de
pellets y siempre coloque un recipiente colector o una lona debajo de la conexion.

e Quite los pellets derramados de la parte superior del vagén o camién antes de salir del area de
contenciodn, los pellets residuales caeran en el suelo al salir los vehiculos al exterior de la planta.

Sellado de vagones y camiones de carga

e Cierre debidamente todas las tapas de salida antes de mover los vagones o camiones (y pida a los
clientes que hagan lo mismo al devolver los vacios).

e Aplique sellos a todas las tapas de salida (con cable trenzado de acero de 1/8” o su equivalente).
Disefie o modifique sistemas de carga de modo tal que los conductos de transferencia puedan
vaciarse completamente, con cualquier resina residual descargandose en un recipiente después de
terminar de cargarse.

Almacenaje en sitios intermedios

e Tenga en cuenta el riesgo de exponerse al vandalismo
cuando selecciona el lugar.

e Establezca procedimientos de seguridad, segun
corresponde (por ejemplo, el uso de alambrados, cercas
o iluminacién).

e Aconseje a las empresas que informen los incidentes
(por ejemplo, a los transportistas, las lineas ferroviarias,
los camioneros y los transformadores).

Descarga de vagones tolva y camiones
e Aperturade valvula

e Contenga cualquier derrame que pueda ocurrir al
conectarse, colocando un colector debajo de la valvula
de descarga antes de abrir.
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PROCEDIMIENTOS DE PREVENCION,

CONTENCION Y LIMPIEZA

Purgue los tubos de descarga dentro del area de contencion.
Mantenga limpia el area barriendo o pasando la aspiradora.

Es conveniente instalar en las mangueras de conexién valvulas que se cierran automaticamente cuando

se interrumpe la conexidn.

Las obstrucciones en la manguera, la acumulacion de
materiales en las bocas de salida, etc.,, pueden requerir que
los conductos de descarga sean abiertos, lo cual presenta el
riesgo de derrame.

Hay que prever la posibilidad de pérdida de pellets antes de
abrir el conducto.

Coloque recipientes para el desecho de pellets en los patios
de carga y descarga devagones o camiones.

Coloque un colector o una lona para atrapar los pellets.
Limpie inmediatamente y deseche de manera apropiada
cualquier derrame de pellets.

Esté alerta

La pérdida de pellets puede
ocurrir en cualquier etapa de las
operaciones.

Esté alerta para cuidar que los
pellets no se escapen al medio
ambiente.

Los aumentos repentinos del material por los tubos de descarga pueden provocar que los pellets sean
arrojados al medio ambiente. Para impedir esto instale una bolsa, un filtro u otro dispositivo de control en

la boca de salida del sistema de descargas.

Concluir la descarga

Valvulas de sellado

Compruebe que el vagén o camidn esté totalmente descargado.

Someta la valvula al ciclo de operaciones mientras el aire esté circulando.

Confirme visualmente que cada compartimento esté vacio.
Purgue el conducto antes de desconectarlo.

Cierre todas lasvalvulas.
Asegure las tapas de salida y las trampas
o portezuelas superiores.

Muestreo

Sdlo realice el muestreo en las areas
protegidas con equipo de contencion.

Revise los procedimientos de toma de
muestras para eliminar la posibilidad de
derrames.

Use recipientes o bolsas de boca ancha para la
toma de muestras.

Los "Sospechosos

Habituales”

Las valvulas, las tapas de lassalidas

ylastrampassuperioresabiertas,son

con frecuencia la causa de derrame
de materiales.

No se olvide de cerrar todas las “rutas
de escape” de los pellets una vez que
esté descargado elvagén o camién.
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PROCEDIMIENTOS DE PREVENCION,
CONTENCIONY LIMPIEZA

¢ Use un sistema de coleccién por embudo para canalizar de manera efectiva los pellets hacia los recipientes.
¢ Tomade muestras de los tubos de descarga:
=  Coloque un colector o una lona muy resistente debajo de la apertura de salida antes de abrir para recoger
cualquier derrame de material.
= Existen varios dispositivos comerciales especificamente para la prevencion de derrames durante la toma
de muestras.
¢ Tomade muestras de las trampas o puertas superiores:
= Extreme la precaucion para evitar derrames ya que también evitara riesgos de resbalones.
= Cierre las trampas y coloque precintos para evitar actos vandalicos.

Derrames
e Tenga mucho cuidado para evitar los derrames.
¢ Limpie cualquier derrame inmediatamente.

Embalaje
¢ El debido uso de los procedimientos de embalaje, llenado y manipulaciéon puede ayudar en gran medida a
minimizar la pérdida de pellets.

Selecciéon de materiales de embalaje

¢ Use materiales de embalaje disefados para minimizar la posibilidad de rotura y escape de pellets. Use
recipientes resistentes a la rotura en los embarques cuando ello sea posible.

¢ Use bolsas reforzadas, tales como las de tejido de polipropileno, y forre los recipientes mas grandes con
materiales resistentes a la perforacién y/o rasgadura.

¢ Minimice el uso de bolsas con valvula, o selle las bolsas con valvula inmediatamente después de llenarse.

Recoleccion de pellets esparcidos

Recolectar los pellets esparcidos implica aumentar la eficiencia productiva,
reducir la contaminacién y evitar la disposiciéon inadecuada de los mismos.

Bolsas: Lienado y manejo

Inspeccione todas las tarimas para encontrar clavos salientes o tablas quebradas.

Use bolsas que no se perforen facilmente.

Use un recipiente o bolsa mas gruesa, si la rotura es un problema recurrente.

Muevay apile las bolsas inmediatamente después de llenarse para evitar la fuga del material.

Cubra los agujeros con cinta adhesiva o reemplace las bolsas rotas.

Limpie con regularidad los derrames de pellets durante el proceso de llenado.

Siempre que sea posible, seleccione un equipo de llenado disefiado para prevenir la pérdida de pellets.
Establezca procedimientos para depésito y el manejo, que minimicen la posibilidad de escape de pellets.
Deseche de forma adecuada los pellets esparcidos.
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PROCEDIMIENTOS DE PREVENCION,
CONTENCIONY LIMPIEZA

Bolsas: Vaciar y eliminar

Vacie completamente las bolsas.

Recoja, maneje, almacene y transporte las bolsas
vacias para evitar o contener el escape de
pellets.

Recicle las bolsas de resina de plastico, las
envolturas de plastico (shrink-wrapystretch-
wrap), siempre que sea posible.

Si no es posible, deseche el embalaje de forma
adecuaday segura para el medio ambiente.
Fomente en la necesidad de usar procedimientos
que promuevan la “Cero Pérdida de pellets al
medioambiente”.

Cajas de transporte a granel

Use cajas que no se perforen tan facilmente.
Cubra los agujeros con cinta adhesiva o
reemplace las bolsas rotas.

Limpie con regularidad los pellets esparcidos
durante el proceso de llenado.

Deseche de forma adecuada los pellets
esparcidos.

Mejore los métodos de palletizacion
o estibado

Mueva y apile las bolsas inmediatamente
después de llenarse para evitar escapes de las
valvulas.

Apile las bolsas sobre el palé bien apretados y
entrelazados.

Envuelva los pallets en plastico shrink wrap o
stretch wrap, para estabilizar las pilas y ayudar a
contener los pellets sueltos.

Use cartén corrugado encima y debajo de las
tarimas para minimizar las perforaciones o que
las bolsas se rasguen y para contener los pellets
sueltos.

Junte en bloques y amarre los cargamentos que
salen del sitio para evitar la ruptura de bolsas en
circulacién.

Precaucion

Las bolsas usadas en los
embarques a menudo disponen
de un cierre mecanico, cuyo
sello no tiene suficiente fuerza
para impedir el escape una vez
que la bolsa esté llena.

Precaucion

También puede haber pérdida de
material durante el proceso de
llenado

Seleccione bolsas 'y

tarimas apropiadas

Las bolsas en las tarimas suelen
apilarse de 40 a 50 unidades, y se
almacenan al menos una tarima
encima de otra. Tanto las bolsas de
las tarimas como las bolsas sueltas
estan sujetas a los rigores del
movimiento en las bodegasy en
los almacenes.

La seleccién apropiada de bolsas y
tarimas puede ayudar a reducir los
danos.
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PROCEDIMIENTOS DE PREVENCION,
CONTENCIONY LIMPIEZA

Manipulaciéon de materiales

¢ Los operadores de montacargas deben recibir capacitacion y conocer a fondo la prevencién de daios, asi
como los métodos de limpieza.

¢ Establezca procedimientos de manejo que minimicen la perforacidon de bolsas y cajas con las horquillas
(ufas) del montacargas.

e Repare o reemplace los envases perforados y limpie cualquier derrame inmediatamente para prevenir la
pérdida de pellets. Es mas facil sellar un agujero al momento de ocurrir que barrer 100 metros de un
depésito.

o Trate de proveer a todos los montacargas de un juego de materiales de limpieza.

e Coloque recipientes colectores entre la plataforma y el trailer (el remolque camién), en las areas de
embarque y recepcion.

¢ Inspeccione los envases de pellets antes de descargarlos, especialmente los pellets envasados en bolsas de
papel no reforzado o cajas de cartén corrugado. Esto impedira su liberaciéon a través del espacio entre el
vehiculo y la plataforma de carga.

Camiones y contenedores

Embarque

e Barra o aspire para recoger los pellets sueltos en el camién o contenedor.

¢ Inspeccione minuciosamente los trdiler para detectar paredes o pisos interiores defectuosos que puedan
provocar rupturas o rasgones en las bolsas. Es conveniente negarse a usar tales contenedores o cubra las
areas problematicas con laminas corrugadas como proteccion.

¢ Junte en bloques y amarre los cargamentos que salen del sitio, para evitar la rotura de bolsas en circulacién.

Recepcion

¢ Inspeccione los cargamentos recibidos por camién que contienen bolsas de pellets en tarimas y documente
las condiciones de las bolsas y los pellets recibidos.

¢ Si el cargamento sufrié danos considerables, notifique al transportista y al proveedor. Puede ser conveniente
rechazar la entrega.

Vagones Tolvay Camiones — Reparaciones

¢ Trabaje en un area pavimentada para facilitar la contencién y la limpieza.

e Las pequenas cantidades de pellets residuales deben contenerse, manipularse o reciclarse
debidamente. Cuando se trata de cantidades mayores, pdngase en contacto con el transportista.
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PROCEDIMIENTOS DE PREVENCION,
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Accidentes de transporte

e Péngase en contacto con el transportista, para obtener asistencia o consejos en caso de que ocurriera un
accidente de descarrilamiento o de carretera que resulte en el derrame de pellets.

Transporte maritimo

¢ El transporte maritimo de pellets requiere atencion especial debido al alto potencial de su liberacién al
medio ambiente. Por causa de la proximidad al agua, los pellets sueltos en el interior y los alrededores de
los depdsitos situados en las costas de mar o riberas de rios y lagos, los muelles, los contenedores de
transporte transoceanico y en el propio barco, deben recibir atencion especial.

e Toda persona que maneje los pellets directamente o gestione su transporte debe estar bien informada
sobre la importancia de la prevencidon de derrames, la necesidad de la limpieza inmediata y las debidas
practicas mas adecuadas de eliminacion.

¢ NO tire los pellets al agua con la escoba.

e Contenga y maneje de manera apropiada los pellets de cargamentos anteriores cuando se limpien los
depositos de los barcos o los contenedores de transporte maritimo.

¢ Mantenga los contendores de transporte maritimo en buen estado, elimine las protuberancias que puedan
romper o desgarrar las bolsas y las cajas.

¢ Evite la estiba de contenedores en la cubierta. Estibe los recipientes de pellets en las bodegas de los barcos.
e NO eche por la borda los recipientes de pellets.

Desecho y reciclaje de residuos
¢ Deseche los pellets de manera apropiada para evitar la contaminacién del medio ambiente.
¢ Almacene los pellets de desecho en recipientes rotulados de
manera apropiada.
¢ No permita que los pellets sueltos se acumulen en la tierra
o el piso. n . .
« Instale como minimo un recipiente especificamente Jerarquia de los principales

¢ para los pellets de desecho en cada area de manejo de los métodos de eliminacion
mismos.

¢ Verifique, en forma rutinaria, si hay suficiente capacidad
de almacenaje de desechos.

* Reciclaje

* Reventa
¢ Use recipientes separados para los pellets reciclables y no - Recuperacion energética (donde se
reciclables. autorice)

¢ S6lo use recipientes o vehiculos cubiertos y sin
perforaciones.

¢ Inspeccione y confirme el manejo y almacenaje debidos,
cuando se contraten los servicios a un gestor externo para
la recoleccién de desechos.

e Insista en la necesidad de seguir procedimientos
encaminados hacia la “Cero Pérdidade Pellets” al medio
ambiente.

* Relleno sanitario controlado

* Programa de mezcla en
combustibles alternativos
(p.ej; en hornos de cemento).
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PROCEDIMIENTOS DE PREVENCION,
CONTENCIONY LIMPIEZA

Los métodos preferidos de eliminacién son:

¢ Reciclar o revender los pellets de desecho.

e Recuperacion energética: recuperarlas en forma de energia
en plantas eficientes y autorizadas.

o Reducir al minimo el vertido controlado de pellets en El ultimo paso para asegurar que los
rellenos sanitarios aprobados. pellets no afecten el medio

« Analicela posibilidad del uso de pellets de desecho en un ambiente, es su eliminacién
programa de combinacién o mezcla en combustibles
alternativos como los hornos de cemento.

Ultimo paso

apropiada.

¢ Incluya la capacidad y las practicas de retencion de pellets entre los criterios para contratacién de empresas
recolectoras de residuos.

Métodos para ayudar a minimizar la generaciéon y liberacion de particulas
plasticas y polvo plastico

Este documento esta enfocado concretamente en métodos destinados a ayudar a minimizar la generaciéon y
liberaciéon de particulas de plastico y plastico en polvo. Hay una diversidad de enfoques que se pueden
adoptar. Puede ser conveniente considerar si existen otros métodos que sean mas apropiados para sus
operaciones. Consulte con el fabricante de resina con el cual Ud. opera para obtener la informacion
correspondiente a la manipulacién, contencién y la disposicion final de la misma.

A los fines de este documento:

Particulas de plastico

Las particulas de plastico se pueden formar cuando se manipula, transporta o procesa el plastico. Uno de los
medios mas comunes de generacién de particulas es a través de la abrasién durante el transporte por aire de
los pellets plasticos.

Ademas del transporte, también se pueden generar particulas cuando la materia prima;

Se granula o se convierte en pellets,

Se cortan, se mecanizan o se convierten en escamas, o cuando los productos terminados plasticos:
Se moldean a través de los distintos procesos productivos,

Se limano

Se transportan.

Plastico en polvo

Es una forma de materia prima plastica utilizada en operaciones donde el tamano fino de las particulas es
crucial para el procesamiento. El plastico en polvo puede fugarse del equipo de manejo o procesamiento. Si
eso ocurre, las consideraciones sobre el manejo, la contencién y la recuperacion son similares a las de las
particulas de plastico. El plastico en polvo suele escaparse a través de:

¢ Fugas de los silos, tanques y recipientes de almacenamiento;

¢ Fugas de las correas transportadoras neumaticas o mecanicas;

¢ Fugas de las mezcladoras u otro equipo de procesamiento; o

¢ Durante operaciones de carga o descarga o de traslado de materiales.
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Métodos a considerar para minimizar la generacion de particulas de plastico

La mejor manera de controlar las particulas consiste en minimizar su emision antes de que ésta se
produzca. Existen varios enfoques que pueden adoptarse para ayudar a minimizar la generaciéon de
particulas de plastico. Por ejemplo:
e En el proceso de peletizado, mantener el equipo cortador en buenas condiciones y con hojas
afiladas;
o Disenar sistemas de transporte que traten el plastico con suavidad y eviten que se rompa:
e Limitar la velocidad/presion del aire de transporte;
e Evitar impactos con la pared de los conductos, con superficies duras, didametros reducidos o
protuberancias, o bien entre los pellets por ejemplo;
e Usar codos barredores extendidos (que probablemente reduciran las fricciones entre
la resina),
e O bien, evitar que el material plastico tenga que pasar por un soplador.
e Usar granuladores del tamanoadecuado con un flujo apropiado;
e Durante el proceso de transformacién, usar la maquina apropiada para el material y proporcionar el
equipo adecuado para la recoleccién de desechos;
e Almacenar los plasticos y aditivos en recipientes apropiados y mantenerlos en buenas condiciones;
y
e Fomentar la conciencia entre los empleados sobre los métodos de manejo y procesamiento del
plastico para ayudar a minimizar la emisién de particulas.

Métodos a considerar para minimizar la liberacion y dispersiéon de particulas
plasticas y polvo plastico

Existen varios enfoques que se pueden adoptar para ayudar a minimizar la liberacién de particulas de
plastico y el plastico en polvo. Por ejemplo:
¢ Mantener los silos, tanques y recipientes de almacenamiento en buenas condiciones, para ayudar a
evitar la formacién de agujeros, fisuras o fugas;
¢ Mantener el equipo de carga y descarga y de traslado con buenos sellos para ayudar a evitar las
fugas;
e El equipo de correas transportadoras debe ser apropiado para la tarea y mantenerse en buenas
condiciones;
e Colocar recipientes recolectores debajo de las valvulas y conexiones de carga y descarga al hacer o
deshacer las conexiones;
e Usar equipo de procesamiento (y el equipo que alimenta al mismo) que ayude a minimizar la
liberacién de particulas de plastico y el plastico en polvo;
e Limpiar todos los derrames sin demora ya que el viento y el trafico vehicular pueden dispersar
rapidamente las particulas/polvos;
e Recordar a los empleados y/o los contratistas a estar pendientes de fugas de particulas/polvos y a
corregirlas cuando se produzcan; y
e Promover la conciencia entre empleados mediante la capacitacién y recordatorios sobre la
necesidad de prevenir la fuga de particulas/polvos al medioambiente.
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Métodos para recuperar y controlar las particulas de plastico
La emisién de particulas de plastico puede reducirse al minimo, pero no se puede eliminar por completo.

Existen varios enfoques que se pueden adoptar para ayudar a recuperar y contener las particulas de
plastico. Por ejemplo:

¢ Usar el equipo de recoleccion de particulas debidamente disefiado y del tamano apropiado en todas
las operaciones que generan o liberan particulas de plastico;

¢ Mantener el equipo de recolecciéon de particulas conforme a las recomendaciones del fabricante;

¢ Usar los filtros recomendados para el tipo y la cantidad de particulas generadas;

¢ Limpiar o reemplazar los filtros u otro equipo de recoleccién, segun corresponde;

¢ Promover el conocimiento sobre los procedimientos para la limpieza de derrames de particulas de
plastico, cuando éstas se han depositado sobre las superficies en el interior y las cercanias de la planta;

¢ Promover procedimientos de mantenimiento y limpieza que minimicen la acumulacién de particulas
alrededor de las instalaciones;

¢ Almacenar las particulas de plastico capturadas en recipientes disefiados, para ayudar a minimizar las
fugas;

¢ Promover el conocimiento entre los empleados sobre procedimientos para el manejo de particulas de
plastico, incluyendo las consideraciones de la higiene industrial; y

e Cumplir con las regulaciones nacionales, provinciales y locales que se aplican a los sistemas de
contencion, si las hubiere.

e Evite que las particulas de plasticos puedan combinarse con particulas de otros materiales dentro de la
misma planta.

¢ Revise las hojas de seguridad de los materiales o MSDS por sus siglas en inglés (Material Safety Data
Sheets) para obtener informacién sobre el equipo y procedimiento debidos de captura, contenciéon y
disposicion.

e Cualquier particula, sin importar el material, puede ser explosiva si se encuentra en la concentracién de
aire apropiada. Al manejar las particulas, tome precauciones para no airearlas y para mantener las
fuentes de ignicién alejadas de las mismas.

Disposicion final

La disposicion adecuada de particulas de plastico y plastico en polvo puede ser critica para ayudar a
minimizar la cantidad liberada al medio ambiente. La seleccién de un método de disposicién implica tener
en cuenta los materiales que constituyen las particulas o el polvo.

¢ Revisar las Hojas de Datos sobre la Seguridad de los Materiales o MSDS para cada tipo de plastico
utilizado en el proceso.

¢ Disponer de las particulas o el polvo aplicando un método que cumpla con todas las regulaciones y
lineamientos nacionales, provinciales y locales aplicables a cada jurisdiccién, si las hubiere.

e Cualquier particula, sin importar el material, puede ser explosiva si se encuentra en la concentracién de
aire apropiada.

¢ Al manejar las particulas, tome precauciones para no airearlas y para mantener las fuentes de
ignicion alejadas de las mismas.
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DESLINDE DE RESPONSABILIDAD:

El Programa y el Manual Cero Pérdida de Pellets, impulsado por la Camara
Argentina de la Industria Plastica (CAIP), son medidas sencillas y utiles que
pueden adoptarse en su empresa de cara a reducir el impacto negativo en el
medioambiente, producido por la pérdida de pellets.

Cada accioén presentada en el documento, puede en su momento aplicar o no en
su empresa. Usted tiene la completa libertad de aplicar aquellas acciones que
ayuden a disminuir la perdida de pellets y promover el ahorro de este material.

En la mayoria de los casos son cambios simples, de aplicaciones relativamente
sencillas, de facil aceptacion entre sus empleados y de nulo o bajo costo de
inversion.

El presente no se quiere imponer como un cumplimiento normativo. La CAIP, no
da ninguna garantia ya sea expresa o implicita, respecto a la exactitud o el
caracter completo de la informacion contenida en este documento, ni asume
responsabilidad de ninguna indole que resulte del uso o dependencia de lo
contenido en este documento.
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PROMESA DE PREVENIR
LA PERDIDA DE PELLETS

ASUMA EL COMPROMISO EN NOMBRE DE SU COMPANIA

Para demostrar su compromiso en la implementacion de las recomendaciones del Programa
Cero Pérdida de Pellets, le agradeceremos que complete y firme el formulario “EMPRESA
COMPROMETIDA PARA PREVENIR LA PERDIDA DE PELLETS PLASTICOS” y envie una copia a:
caip@caip.org.ar

El formulario debe ser firmado por un representante legal/oficial de la empresa.

Al firmar la promesa habilita el nombre de su empresa para figurar (de no especificarse lo
contrario) en la lista de empresas comprometidas con el Programa Cero Pérdida de Pellets, en
los sitios Web:

www.caip.org.ar - www.opcleansweep.com.ar - www.ceroperdidadepellets.com.ar
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PROGRAMA <01 o

ST EEE N R0 PERDIDA DE PELLETS [N e

Con pldstica, se puede.

INDUSTRIA COMPROMETIDA CON EL MEDIO AMBIENTE

EMPRESA COMPROMETIDA PARA PREVENIR LA
PERDIDA DE PELLETS PLASTICOS

Nuestra empresa reconoce la importancia de la prevencién de la pérdida de pellets plasticos en el
medio ambiente y estamos comprometidos con la ejecucién del Programa Cero Pérdida de Pellets.

Deseamos convertirnos en colaboradores del Programa Cero Pérdida de Pellets, comprometiéndonos a
alcanzar los objetivos establecidos y:

¢ Realizar los cambios cuando sea posible y practico:
- Mejorar nuestro lugar de trabajo para prevenir y atender los derrames;
- Creary publicar los procedimientos internos para lograr la meta de Cero Pérdida Pellets;
- Proporcionar capacitacion y hacer responsables a los empleados de la prevenciéon de derrames, la
manipulacién, contencion, limpieza y desecho adecuado de los pellets;
* Auditar nuestro desempeno de manera regular.
Nombre de la Compaiiia:
Nombre Comercial:

Direccion:

Ciudad: Provincia: CP.

Teléfono: Email:

Web:

Firma Aclaracion: Cargo:

Fecha

|:| Por favor, no incluir mi empresa en el listado de adhesién al Programa Cero Pérdida de Pellets.
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PROMESA DE PREVENIR LA
PERDIDA DE PELLETS

PIDALE A SUS EMPLEADOS QUE ASUMAN EL COMPROMISO

¢ Laclave del éxito es el compromiso personal de cada empleado.

¢ Fomente en todos los empleados a practicar y comprometerse plenamente con los principios del
Programa Cero Pérdida de Pellets, todos los dias.

¢ Pidiendo a cada empleado que firme una promesa personal, usted lograra cumplir con este compromiso.

PROMESA DEL EMPLEADO DE PREVENIR LA
PERDIDA DE PELLETS PLASTICOS

Reconozco el compromiso de nuestra compania con el Programa Cero Pérdida de Pellets y la meta
de prevenir la pérdida de pellets al medio ambiente. Cumpliré con mi deber cada dia de tal
manera que promueva:

= |a prevencion de la pérdida de pellets;

= |a contencidon de los derrames;

= |alimpiezainmediatay eficaz;y

= el desecho de pellets de manera apropiada

Nombre de la compania:

Departamento/Equipo:

Nombre del empleado:

Firma: Fecha:
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LISTAS DE CONTROL

SE OFRECEN LAS SIGUIENTES LISTAS DE CONTROL:

Listas de control de la Gerencia

¢ Implementacion y capacitacion
¢ Inspeccion del sitio
¢ Equipo de las instalaciones

¢ Equipo del empleado

Listas de control del Empleado

» Operaciones de procesador/transformador
e Deposito

 Limpieza y carga de vagones y/o camiones
* Ferrocarril

¢ Transferencias
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IMPLEMENTACION Y CAPACITACION
GERENCIA

Compania Departamento

Procedimientos

|:| Firmar la “Promesa”

|:| Realizar inspeccién del sitio

|:| Revisar o crear procedimientos escritos

|:| Asignar la responsabilidad a cada equipo y persona
|:| Establecer programa de inspeccion de gestion

|:| Planificar seguimiento y revision

Capacitacion

* Realizar reuniones de capacitacion del grupo de trabajo

|:| Turno#l fecha
|:| Turno#2 fecha
|:| Turno#3 fecha
|:| Turno#ts4 fecha
Gerente

Firma/fecha
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INSPECCION DEL SITIO
GERENCIA

Compania Departamento

Area de descarga de vagones tolva o camiones de transporte a granel

Problemadederramelj si I:I no

Causa del derrame

Solucién

Fecha de implementacién [/ /
Plataformas de recepcion — bolsas y cajas

Problemadederramelj si |:| no

Causa del derrame

Solucién

Fecha de implementacion /[
Area de almacenaje

Problemadederramelj si |:| no

Causa del derrame

Solucién

Fecha de implementacion /[
Equipo de transferencia — aire comprimido

Problemadederramelj si |:| no

Causa del derrame

Solucién

Fecha de implementacién  / /

Inspeccionado por Fecha de inspeccion [
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INSPECCION DEL SITIO
GERENCIA

Compania Departamento

Equipo de transferencia — cobertura protectora (filtros Casas de bolsa)
Problema de derrame|:| si I:' no

Causa del derrame

Solucién

Fecha de implementacién  / /

Equipo de transferencia — conectores de conductos
Problema de derrameD si I:' no

Causa del derrame

Solucién

Fecha de implementaciéon / /

Manejo de cajas o bolsas

Problemadederramelj si I:' no

Causa del derrame

Solucién

Fecha de implementaciéon / /

Equipo de mezcla

Problemadederramelj si I:' no

Causa del derrame

Solucién

Fecha de implementaciéon / /

Linea de procesamiento — tolvas de alimentacion por extrusion

Problemadederramelj si I:I no

Causa del derrame

Solucién

Fecha de implementaciéon  / /

Inspeccionado por Fecha de inspeccion [
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INSPECCION DEL SITIO
GERENCIA

Compania

Areas de toma demuestras
Problema de derrame|:| si I:' no

Causa del derrame

Departamento

Solucién

Fecha de implementacion__ [/ /

Areas de embalaje — cajas de transporte a granel

Problemadederramelj si I:I no

Causa del derrame

Solucién

Fecha de implementaciéon / /
Areas de embalaje — bolsas
Problema de derrameD si I:' no

Causa del derrame

Solucién

Fecha de implementaciéon  / /
Depésito/almacén
Problema de derrame I:I si |:| no

Causa del derrame

Solucién

Fecha de implementaciéon / /
Plataforma de embarque
Problema de derrame |:| si I:I no

Causa del derrame

Solucién

Fecha de implementaciéon  / /

Inspeccionado por

Fecha de inspeccion [
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EQUIPO DE LAS INSTALACIONES
GERENCIA

Compania Departamento

Mallas de desagiies de lluvia

Numero de desaglies

Numero de desaglies con malla

Plazo para completar instalacion de mallas

Frecuencia de inspeccidony limpieza de mallas de desaglies

Do

Reparaciones necesaria de mallas

Areas de descarga
Pavimentado
No pavimentado

Lonas colectoras disponibles en el area

HiEEEYn

Recipientes para desechos en el area

]

stemas de transferencia

Cobertura (casas de bolsa)/filtros aceptables

L1

Tubos, mangueras y conexiones sin escapes

|:| Desconectado con valvulas de cierre automatico

Desecho de material barrido

|:| El contratista acepta usar procedimientos de recoleccién con pérdida cero
|:| Recipientes disponibles apropiados de almacenaje

temporal

Inspeccionado por

Fecha de inspecciéon / |/
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EQUIPO DEL EMPLEADO
GERENCIA

Compania Departamento

Equipo del empleado

Disponible para su uso:

Escobas
Recogedores

Cinta adhesiva para reparaciones

OO O

Sistema de aspiradora

|:| Central
|:| Portatil

Colectores
Recipientes para muestras
Recipiente para pellets de desecho

Cuerda elastica

oo

Recipientes para limpieza de uia (horquilla)
elevadora

Inspeccionado por

Fecha de inspeccion / |/
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OPERACIONES DE PROCESADOR
EMPLEADO

Compania Departamento

Operacidén

Grupo/turno

Inspector

Fecha

Condicion al inicio del turno Condicion al final del turno
Excelente Buena No aceptable Excelente Buena No aceptable
Silos

Llenado de
bolsas o cajas

Tubos de
transferencia

Secador

o O o
I
o O o
o O o
I
I

Tolvas extrusoras

Areas Problema

¢Se recuperaron los derrames? Si No

Si no, ;porqué?

¢Se desecha de manera apropiada lo que sebarre? Si No

Si no, ;porqué?

Muestras tomadas: Numero
Inspeccionado por

Fecha de inspeccion [/
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DEPOSITO
EMPLEADO

Compania Departamento

Operacidén

Grupo/turno

Inspector

Fecha

Area de recepcion
I:I Los colectores de la plataforma de carga estan en su lugar para la recepciéon de los cargamentos en contenedor.
Los colectores de las valvulas de descarga de vagones y camiones estan en su lugar antes de abrirse.

Muestras tomadas en recipientes aprobados

Los camiones de contenedor se limpiaron después de descargarse

OO OO

Las coberturas de valvula de vagones tolva o camiones estan en su lugar antes de moverse
I:' Se inspeccioné todo alrededor
I:I Se desatascaron o destaparon y se limpiaron los tubos de transferencia
El area de la plataforma de carga y descarga de materiales se limpié con escoba
El area de descarga de vagones y camiones esta limpia
El area de almacenaje de materia prima quedé limpia
Los pasillos estan en condiciones limpias
No hay cajas con agujeros
No hay bolsas con agujeros
Se vaciaron los recipientes de recoleccién de desechos
Se limpiaron y se aplanaron las cajas

Las bolsas se vaciaron totalmente antes de desecharse

ODodooodonn

Las tarimas rotas se repararon o se reemplazaron
Inspeccionado por

Fecha de inspeccion [/
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LIMPIEZA Y CARGA DE VAGONES
EMPLEADO

Compania Departamento

Limpieza y carga de vagones

Operacidén

Grupo/turno

Inspector

Fecha

Limpieza de vagones
|:| La contencién en el area de lavado esta en funcionamiento

|:| Se vaciarony limpiaron los compartimentos

|:| El aire comprimido esta en condiciones de funcionar

|:| Las bocas de las salidas de los tubos de descarga estan totalmente limpias.

|:| Se recuperd el 100 por ciento de los pellets del agua de lavado

Carga de vagones

|:| No hay bloqueo o obstruccién en los tubos

|:| Los colectores estan en su lugar para lasconexiones

|:| Los tubos de transferencia se purgan después de terminar cada carga de vagén

|:| Todas las salidas estan seguras y selladas después del llenado (Los sellos son todos de acero trenzado de
1/8” o0 mas fuerte)

|:| Parte superior
|:| Parte inferior

|:| Parte superior del vagén esta limpia antes de autorizarse su

partida

Inspeccionado por

Fecha de inspeccion [/
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FERROCARRIL
EMPLEADO

Compania

Operacidén

Departamento

Grupo/turno

Inspector

Fecha

Almacenaje en areas de transito:

Seguridad:

|:| Con cerca o alambrado

|:| lluminacién adecuada

Inspecciones regulares

|:| Las coberturas y los sellos de las valvulas de los vagones estan en su lugar o es necesario notificar al

agente transportista.
Inspeccionado por

Fecha de inspeccion / |/
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TRANSFERENCIA

Compania Departamento

Operacién

Grupo/turno

Inspector

Fecha

Limpieza de camiones
I:I La contencidén en el sistema de lavado esta en buen funcionamiento

I:I Los compartimientos estan vacios y limpios
#1 #2 #3 H#4

I:' Los tubos de salida para la descarga estan totalmente limpios

Transferencia (area de transferencia: Gravilla Asfalto )
I:I Los sellos de los vagones estan en su lugar antes del inicio de la transferencia

I:' Los colectores estan en su lugar antes de abrirse las valvulas

I:I Los tubos de transferencia estan destapados y limpios después de la transferencia

I:' Todas las salidas estan aseguradas y selladas al terminarse la transferencia y antes de partir.
Vagoén

|:| Parte de arriba

|:| Parte de abajo

Camion

Parte de arriba

Parte de abajo

Los derrames se limpiaron y desecharon de manera apropiada

Las muestras se tomaron sin pérdida de material

HpEpEINEE

Problemas sufridos en la descarga
Inspeccionado por

Fecha de inspeccion [/
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